POMPY DOZUJACE

EURALCA

Pompy dozujgce wioskiej firmy Euralca z napedem
elektrycznym, ttlokowe (seria UG i M) i membranowe
(seria UGD), w wykonaniu metalowym i tworzywowym,
z regulowang wydajnoscig reczng lub automatyczna,
przeznaczone sg do kontrolowanego dawkowania z wysokg

doktadnoscig od 0 do 100 % chemikaliéw i innych ptynow.
Charakterystyka

wydajnos¢: od 2,8 do 15501/h

cisnienie ttoczenia: od 0 do 30 bar

lepko$¢ produktu: do 3000 cP

glowica i zawory kulowe w réznym wykonaniu
materiatowym

Przeznaczenie

dozowanie chemikalibw w oczyszczalniach $ciekow,
procesy demineralizacji wody, mycie obiegowe (CIP)
i inne miejsca,gdzie istotne jest doktadne dawkowanie
ptynow

EKOHELP

POMPY | SYSTEMY PRZEMYStOWE

* naped: silnik elektryczny tréjfazowy

* zgodne z CE

* wydajnosc¢ regulowana recznie $rubg mikrometryczng
*  doktadnos¢ dozowania do +/-1 %

e zasysanie ptyndw max z gtebokosci 2 metréw

*  mozliwos¢ wpiecia w automatyczny system dozowania

Mozliwe opcje i akcesoria

filtry ssawne w przypadku ptynéw zawierajgcych
zawiesiny substanciji statych

pompa z silnikiem w wykonaniu EX

wydajnos¢ regulowana automatycznie poprzez falownik
silnika sygnatem 4-20 uA, np. od sondy pH

* naped: silnik elektryczny jednofazowy

POMPY EURALCA SERII UG i M - pompy dozujgce ttokowe

*  budowa monoblokowa wykonana z cinieniowego odlewu aluminiowego

« gtowica w wykonaniu z kilku rodzajéw stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych
(PCV, PVDF, polipropylen)

«  ttok w wykonaniu z kilku rodzajow stali nierdzewnej lub z tlenku glinu

» $rednice tloka: 10, 20, 25, 38, 48 i 64 mm (UG), 25, 38, 48, 64 i 89 (M)

*  wielkos¢ skoku ttoka: do 10 i 15 mm (UG), do 25 i 35 mm (M)

e ilos¢ skokow ttoka: 60 lub 120/min.

* wydajnosé: od 2,8 do 347 I/h (UG), od 44 do 1566 I/h (M)

« cidnienie: 4, 8, 10, 131 30 bar (UG), 5, 9, 10, 17, 28 i 30 bar (M)

e przytacza: 1/27, 3/4”, 3/8” (UG), 1/2”, DN15, DN25, DN40 (M).

TABELA KODOW KONSTRUKCJI MATERIALOWEJ POMP UG

. 316 304 316 316
Glowica stal nierdz | stal nierdz stal nierdz | stal nierdz

316 316 316 316
stal nierdz stal nierdz stal nierdz | stal nierdz
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C Tiok 316 304 Ceramika 420 316 316 316 Ceramika\
o stal nierdz stal nierdz Ceramika stal stal nierdz Ceramika stal nierdz Ceramika | stal nierdz
Zawé 316 304 316 420 316 316 316 316
B stal nierdz | stal nierdz Pyrex stal nierdz stal stal nierdz Pyrex stal nierdz Pyrex stal nierdz | stal nierdz
Gniazdo 316 304 316 420 316 316 316 316
zaworu stal nierdz stal nierdz PVvC stal nierdz stal stal nierdz PVC stal nierdz PVC stal nierdz | stal nierdz
Uszctf;gie"ie Viton Viton Viton Viton EPDM PTFE PTFE EPDM EPDM Silikon Adipren
\_
POMPY EURALCA SERII UGD - pompy dozujgce membranowe
budowa monoblokowa wykonana

IDENTYFIKACJA MODELI POMP UG ¢
; : z cisnieniowego odlewu aluminiowego

+ gtowica pompy w wykonaniu ze stali
nierdzewnej 316 lub z PCV

* membrana wykonana z gumy
z wktadkg z materiatu, a od strony
ptynu pokryta teflonem

*  wielkos¢ skoku membrany do 10 mm

»  Srednice membrany: 75i 100 mm

* ilos¢ skokow ttoka: 40, 60 lub 120/min

* wydajnos¢: od 60 do 400 I/h

» ciSnienie: 0, 36 bar

*  przylgcza: 1/2” i 3/4”

ucé 0 2560 01

Kod konstrukcji materiatowej

Czestotliwos¢ ruchu ttoka

Srednica tloka

Skok ttloka

Typ pompy

TABELA KODOW KONSTRUKCJI MATERIALOWEJ POMP M

Czesci

KODOWANIE POMP M pompy 2 3 ¢ ?
M 35 48 60 01 Glowica 316 304 BVE 316 304
stal nierdz stal nierdz stal nierdz | stal nierdz
316 304 , ’ 420
Tiok stalnierdz | stal nierdz | Ceramika | Ceramika stal
Kod konstrukcji materiatowej . 316 304 316 420
Czestotliwosé ruchu tioka W) stal nierdz | stal nierdz Pyrex stal nierdz stal
Srednica ttoka .
Gniazdo 316 304 PVC 316 420
Skok ttoka zaworu stal nierdz stal nierdz stal nierdz stal
Typ pompy Uszezelnieni
szezeinienie Viton Viton Viton Viton EPDM
ttoka p,

IDENTYFIKACJA MODELI POMP UGD

TABELA KODOW KONSTRUKCJI MATERIALOWEJ POMP UGD

Czesci pompy 01 03
UGD10 75 40 01
Gtowica 31,6 PCV
stal nierdz
guma nitrylowa NBR guma nitrylowa
Membrana lub Neopren/PTFE NBR/PTFE
Kod konstrukcji materiatowej
Czestotliwo$é ruchu ttoka ; 316
i € Zawor stal nierdz Pyrex
Srednica tloka
Skok ttoka Gniazdo 316 PVC
zaworu stal nierdz
Typ pompy
U_szczelnienie PTFE PTFE
gniazda zaworu )
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